TMMOB MAKINA MUHENDISLERI ODASI UYARIYOR !

SOBA - SOFBEN - BACA KAZALARINA KARSI
GEREKLI BIiLGi ve ONLEMLER

Bilgisizlik ve ihmal yiiziinden iilkemizde her yil yiizlerce insanimiz sobalar, sofbenler
ve kombilerden dolayr karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmaktadir.

Sobada eksik yanma sonucu olusan karbon monoksit gibi zararli gazlar oda icine
sizarsa zehirlenmelere neden olur.

Karbon monoksit kandaki hemoglobinle birleserek bas agrisi, bas donmesi ve halsizlikle
baslayan zehirlenmelere neden oldugundan bu durumda hemen kapi ve pencereler
acilarak ortama taze hava girmesi saglanmahdir. Ozellikle sobanin kurulu oldugu
odada yatildig1 zaman uyku esnasinda halsizlik, bas donmesi ve bas agrisi hissedilmedigi
icin daha fazla 6lim olayi gerceklesmektedir.

Soba ve sofben zehirlenmelerine maruz kalmamak icin asagidaki hususlara dikkat
etmek gerekmektedir.

KOMURLU SOBALARDA DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Resim 1 : Soba uygulama 6rnegi

*# Soba tutusturulurken yakitin ustten
yanmasl saglanmalidir, boylece soba
icinde ortaya cikan zehirli gazlar
yanarak sobay terk ederler.

* Soba asirn doldurulmamalidir. Asiri
doldurulan sobanin duman yolu daralr
ve soba icinde duzensiz isi dagilimi
olacagindan baca cekisi zayiflar.

*  Komdirl tutusturmak icin, lizerine az
miktarda kagit ya da karton ve bunlarin
tzerine de kolay yanan cira ve odun
konulmalidir.




* Tutusmasl giic yakitlarin sonmekte olan sobaya asla konulmamasi gerekir.
Yakit iyi olsa bile yavas yavas ilave edilmelidir.

* Yatmadan once kesinlikle sobaya yakit konulmamahdir.

* Soba yakitla beslenirken, yeni atilan yakitin uzerine kor halindeki yakittan bir
miktar konulmasi sobadaki yakitin surekli olarak ustten yanmasini saglar.

*  Soball odada kesinlikle yatiilmamalidir. Ancak zorunlu hallerde sobanin sondiigiinden
emin olunarak sobali odada yatilabilir.

* Lodoslu havalarda kesinlikle soba yakilmamalidir. Soba zehirlenmelerinin biiyiik
cogunlugu lodoslu havalarda yakilan sobalardan kaynaklanmaktadir.

SOBALARIN TEMIZLIK ve BAKIMI

Sobalarin diizenli olarak temizlenmesi ve bakimi bir yandan yakitin daha verimli
yanmasina (yakit tasarrufuna) 6te yandan da cevreye zarar veren emisyonlarin
azalmasina neden olur. Bundan dolayr sobalarin temizlik ve bakimina 6zen
gosterilmelidir.

*

Sobanin her yanistan 6nce kiild, kil silkme kolu kullanilarak, kil kutusuna
toplanmali ve disari alinmahdir.

Izgara lizerinde biriken ciiruflar 1zgaray: tikar ve boylece yanma icin gerekli
olan havanin 1izgaradan yanma odasina gecmesini engeller. Izgara tzerinde
ciiruf olup olmadigi kontrol edilmeli ve varsa bir masa ile temizlenmelidir.

Ayrica sobanin ic duvarlarina yapisan ciruflar varsa bunlar da zaman
zaman temizlenmelidir.

Soba mutlaka standartlara uygun yapilmis (TSE belgeli) olmahdir.

SOBANIN MONTA] ve KULLANIMINDA
NELERE DIKKAT EDILMELIDIR ?

Soba, kapasitesine uyan yeterli hacimde bir yere koyulmahdir.

Soba sicaktan etkilenmeyen yanmaz bir levha ya da tercihen mermer iizerine
yerlestirilmelidir.



* Sobanin isisindan iyi yararlanabilmek icin duvara cok yakin olmamalidir. Soba
ile en yakin duvar arasindaki acikhik en az 50 cm olmahldir.

* Soba borulart miimkiin oldugunca kisa ve diisey dogrultuda olmali, yatay
borular bacaya hafif bir egimle désenmelidir. Uzun yatay borularin kullanimindan
kacinilmalidir. Borularin yatay mesafesi en fazla 2 m olmalidir. En fazla 2 adet
dirsek kullaniimahdir.

*  Soba borularinin birbiriyle birlestiriimesinde hava ve baca gazi sizdirmazligi
saglanmaldir.

* Sobanin bulundugu yer sirekli havalandiriimahdir.

* Soba kesinlikle yatak odalar ve banyoya konulmamaldir.

KOMUR ALIMINDA
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

Her sezon komiir alirken herhangi bir yasal sorunla karsilasmamak icin, illerdeki
Mahalli Cevre Kurullarinca alinan kararlara mutlaka uyulmalidir.

Bu cercevede tiiketiciler, komudirlerini izin belgeli firmalardan almakla yiikiimltddrler.
Tuketiciler, saticilardan fatura, mensei denetim belgesi almak ve denetleme sirasinda
bunlar ibraz etmekle yiikiimliddirler.

Resmi kurum ve kuruluslar, il ve ilce mutemetlerinden aldiklar kémdirlerin faturalarini
veya faturalarin onayh 6rnegini, muhafaza etmek ve denetleme sirasinda istendiginde
ibraz etmekle yiikiimlidurler. Mutemetler disindaki pazarlamacilardan kémiir satin
alinmasi halinde, diger belgeler de muhafaza edilecek ve istenildiginde ibraz edilecektir.

Tiketiciler, satin aldiklari kbmiirlerin soba veya kaloriferlerde verimli yakilmasina iliskin
bilgileri iceren yakma kilavuzunu, saticilardan talep edeceklerdir. Yakma kilavuzu,
isyeri ve konutlarin kalorifer dairelerinde muhafaza edilmelidir.

isyerleri ve konutlarda Atesci veya Kazanci belgesi olmayan kaloriferci calistinimamalidir.
Aksi halde, isyeri sahibi ve yoneticiler hakkinda yasal islem yapilacaktir.

Yapilacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Cevre Kurulunca
belirlenen 6zelliklere sahip olmayan komiir kullanan tiiketicilere Cevre Kanunu’nun

3



kirletme yasagina iliskin 8. maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezasi uygulanacak
ve komiire el koyulabilecektir.

Yanma Olayi :

Yakitlarin yanmalari esnasinda cikardiklari alev renklerine bakarak, yanmanin tam
veya eksik oldugu anlasilabilir.

*  Mavi alev: Tam yanma,
*  Portakal alev: Eksik yanma
*  Sar alev: Bu renkteki yanmada yakit yakilmamahdir.

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri :

*  Karbonmonoksit zehirlenmelerinin belirtileri yorgunluk, bas agrisi, bas donmesi
ve halsizlikle baslar.

* Uyku hali, bunalti, kusma, gorme bulanikhgr ve huzursuzluk olusur.

*  Bu belirtilerin bir veya birkacinin hissedilmesi halinde mutlaka kapi ve pencereler
aciimalidir.

Zehirlenmenin Asamalari ve Belirtileri :

*  Birinci asamada hafif huzursuzluk, durgunluk ve uyuklama hissedilir. Biraz
daha fazla karbonmonoksit solunursa rehavet coker ve uyuklama istegi artar.

*  jkinci asamada, titreme, adale kasiimasi, dis gicirdamasi, cene titremesi olur,
viicut 1sis1 yiikselir ve gozler donuklasmaya baslar.

*  Uclincii asamada ise solunum ve kalp atislar yavaslar.
* Vicut 1sisi diser ve olim gerceklesir.
* Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana gelen olimlerde dudaklar

rujla boyanmus gibi kizarir. Yiiz tebessiim eder bir hal alir. Deri kiraz kirmizimsi
renge donusdr.



BACALARDA DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

1- Pencere veya Duvar Delinerek Yapilan Bacalar
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Sekil 1: Bu tiir bacalar cabuk sogudugu icin yalitiimasi gerekir. Aksi halde soguyan
baca gazi icindeki su buhar yogunlasir ve baca cekisi azalir. Yiikselmesi zorlasan
bacadaki gazlar soba ve boru cevresindeki catlak, delik gibi bosluklardan odaya sizar.
Odaya sizan baca gazi icindeki karbonmonoksit zehirlenmelere neden olur. Boyle
bacalarda daha fazla kurum ve katran olusur bu da bacanin tikanmasina yol acar.
Bacasi temizlenmeyen sobalarda verimli yanma olmaz ve daha fazla yakit
tiketilir.

Baca gazlarinin sogumasini azaltmak, baca tepmesini dnlemek ve hava sartlarinin
etkisini azaltmak icin bacalar yalitilmali veya baca duvar et kalinligi en az 10 cm.
olmahdir. Pencere veya duvar delinerek yapilan bacada mutlaka delinen kisimda
sizdirmazlik saglanmahdir.



2- Etkili Baca Yiiksekligi ve Baca Bashgi
( Yanhs ) ( Dogru )
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Sekil 2: Yangin emniyeti icin bacalar catinin mahyasindan en az 50-80 cm. yiikseklikte
olmalidir. Sobalarda verimli bir yanma icin etkili baca yiiksekligi yeterli olmaldir. Baca
yiiksekligi yeterli degilse, yanma verimli olmaz. Bu tiir sobalarda sik araliklarla baca
gazi tepmesi olur. ideal yanma icin etkili baca yiiksekligi en az 3.5 metre, en fazla 5
metre olmahdir. Uzun bacali binalarda, yogusmayi onlemek icin baca malzemesi
olarak tas, tugla veya paslanmaz celik kullanilmasi uygundur. Bacalara, yagmur sulari,
kuslar, agac yapraklarn vb maddelerin girmesini engellemek icin mutlaka bashk
kullaniimalidir.

3- Yiiksek Engellerin Baca Uzerine Etkisi
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Sekil 3: Binanin cevresinde yiiksek yapilar veya agac gibi engeller mevcutsa riizgarli
havalarda hava akisi yiiksekten alcaga dogru olacagindan boéyle durumlarda sik sik
baca tepmesi meydana gelir, bu da soba zehirlenmelerine neden olur. Bunun 6niine
gecebilmek icin bina bacasi ile yiiksek engel arasindaki mesafe en az 6 m olmaldir.

Yanginlarin cok cesitli nedenleri olmakla birlikte, 2003 yilindaki 16.763 yangindan
1.418'i bacalardan kaynaklanmistir. Bu rakamin Anadolu’nun cesitli yerlerinde daha
fazla oldugu tahmin edilmektedir.

Teknige uygun olmayan, temizligi ve bakimi yapilmayan bacalar, soba ve sofben
zehirlenmelerinin yaninda yanginlara da neden olmaktadir.

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine gore odun, komiir
gibi yliksek oranda is birakan yakit kullanildigi takdirde bacalar 2 ayda bir, diger
yakitlar (sivi ve gaz gibi) kullanildig takdirde bacalar 3 ayda bir temizlenmelidir.
Bacalarin temizligi mahalli itfaiye teskilati tarafindan yapilmaktadir. Yonetmelik 6zel
firmalara da itfaiyeden izin almak kaydi ile baca temizligi yapabilme imkani getirmistir.

Basit Baca Cekis Deneyi:

I
77 %

7 20
Po: [ Glos

1 i 18 ’

1iZEN7R17 .

a) lyi Cekis b) Orta Cekis ) Kotii Cekis

SOFBEN KULLANIMINDA DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR
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Sekil 4: Sofben baca baglanti detayi
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Sofben bacasi miimkiinse miistakil baca olmalidir. Eger sont baca kullanilacaksa,
dairemize ait baca ana bacaya sekil 1'deki gibi Ust kattaki baca seviyesinden
baglanmalidir ve bacamiz mutlaka standartlara uygun olmalidir. Kesinlikle tek kolonlu
bacaya birden fazla baglanti yapiimamalidir. Baca baglantisi sekil 1’deki gibi egimli
olmalidir. Bacayla duvar arasinda tam bir sizdirmazlik olmalidir. Cihazlarin atik gazlarini
bacaya ileten borular, cihazin davlumbaz lizerinden en az 40 cm dik olarak yiikselmeli,
daha sonra dirsek koyulmaldir. Sofben borusu yatay mesafesi Sekil 4 (a) icin en fazla
1.9 m, Sekil 4 (b) icin en fazla 1.3 m olmal ve baca baglantisi % 3 yiikselen egimle
yapilmahdir. Atik gaz cikis borusu baca kesitini daraltmayacak sekilde bacaya
baglanmahldir. Atik gaz cikis borulari, merdiven sahanliindan, bina girislerinden,
havalandirma bosluklarindan, cati arasindan, yatak odalarindan, banyo ve tuvaletlerden
geciriimemelidir.

Sofbenin monte edilecegi mekan yeterli biyikliikie olmalidir. Sofben miimkiinse
banyo yerine balkona veya baska bir mekana takilmalidir. Hermetik bacali sistemlerde
baca ic ice borulardan olusur. Borulardan biri cihazin yanma icin gerekli taze hava
ihtiyacini, digeri yanmis gazlarin atmosfere atilmasini saglar. Bu tiir cihazlar kullanildiginda
ortamdaki oksijeni tiiketmedikleri icin daha saghkl bir 1Isinma s6z konusu olacaktir.
Eger bacali uygulamalar yapilacaksa cihaz icin gerekli olan yanma havasinin temini
icin mutlaka sekilde belirtilen havalandirmalar yapilmalidir. Cihazimiz hermetik olsa
dahi sekildeki gibi banyo kapisi havalandirma menfezleri teknik olarak gereklidir.

Sofbende gaz kacag hissedildiginde; 6ncelikle gaz vanasi ve tiip dedantorii kapatiimali,
elektrik diigmeleri acilip kapatiimamali, kibrit cakmak gibi alev ve kivilcim cikartabilecek
hicbir islem yapilmamali, karsilikh pencereler acilarak ortam havalandiriimali, gaz
sirketi yetkilisi veya sofben servisi hizla aranmahdir.

KOMBI NEDIR ?

— Kombiler sofbenlerdeki gibi bir boru demetinden akan suyun
' isitiimasi prensibine dayanmakta olup, cok az yer kaplarlar.
Sicak su temini cihaz icindeki boyler veya ani su isiticisi ile
saglanir. Pilot alevli ve elekironik ateslemeli tipleri vardir. Kombi
cihazlanini yanma havasinin temini ile baca gazlarinin disariya

atilis sekillerine gore siniflandirmak mimkiindiir. Buna gore;
O € Hermetik Tip Kombiler:

Acik yanma odasi bulunmayan kombilerdir. Hermetik cihazlar
bacaya ihtiyac gostermezler. Yanma odalar kapah hiicre
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biciminde olup, dogalgaz icin gerekli olan yanma havasini bir fan yardimi ile disaridan
alirken, yanma sonucu olusan atik gazlar ayni sekilde dis ortama atarlar. Hermetik
cihazlar bir hava akim borusu ile dis ortama baglanmak zorundadir.

Bacali Tip Kombiler:

Yanma odasi bulunduklari ortama acik olan ve bulundugu ortamin havasini kullanan
baca baglantisi bulunan cihazlar bacali kombi olarak adlandirilirlar. Mutlaka cekisi iyi
ve mistakil bir bacaya baglanmali ve bulundugu ortam havalandiriimaldir. Banyolar
ve hacmi 8 m3‘ten az olan yerlere konmasi uygun degildir.

Kombi Alirken Nelere Dikkat etmeli 2

*  Tum firmalardan ayrintili bilgi aliniz.

* TSE, ISO standartlarina sahip olup olmadigina ve CE isareti bulunmasina dikkat
ediniz.

*  Satis sonrasl hizmetlerini inceleyiniz.

*  (Cihazlar icin verilen garanti sartlarini sorunuz.

* Yanma ve yakit tasarruf sistemlerini kiyaslayiniz.

*  (Cihazi calisir vaziyette gormeye gayret ediniz.

*  Firma yetkili bayilerine, ticretsiz kesifle dairenizi inceletip cihaz tipini belirleyiniz.

*  Cihazinizi yetkili servislere monte ettiriniz.

DOGALGAZ SOBASI NEDIR ?

* Dogalgaz sobalari, atmosferik briilorli, yakit
olarak dogalgaz kullanan ucuz ve yiiksek verimli
1sinma aygitlaridir.

* Bacali sobalar, yanma icin gerekli olan oksijeni
bulundugu yerden alan ve mutlaka bacaya
baglanmasi gereken aygitlardir.

* Hermetik sobalar ise mekan kisitlamasi olmaksizin
dis atmosfere bakan herhangi bir duvara monte
edilebilirler. Ozel bacalari sayesinde yanma
havasini disaridan alip baca gazlarini da disariya
verirler.
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DOGALGAZIN OZELLIKLERI ve KULLANIMI

Dogalgazin Ozellikleri:

*  Dogalgaz renksizdir. Bu ylizden gozle fark edilmez.

*  Dogalgaz kokusuz bir gazdir. Ancak icerisine katilan kokular yardimiyla gazin
fark edilmesi olanakhdir.

*  Yapisindan otiirii havayla kolayca bir kansim olusturabilir. Bu nedenle, 6zellikle
kapali alanlarda olusan gaz kacaklari ciddi bir tehlike yaratabilir.

*  Dogalgazin yanabilmesi icin, ortamda yeterli miktarda hava ve dogalgaz karisimi
olmasi gerekir. Karisim orani bu oranin altinda ya da tstiinde kalirsa, dogalgaz
yanmaz.

*  Dogalgaz, kapali bir hacimde hava ile % 5 - % 15 oraninda karistigi zaman
patlayici bir hal alir.

Dogalgaz Kullaniminda Dikkat Edilmesi Gereken Emniyet Kurallari:

*  Dogalgaz tesisati yapilmadan once, yetkili firmaya proje hazirlatiimahdir.

*  Bu projeyi yetkili kurumun (istanbul'da iGDAS, Ankara’da EGO) onaylamasi
zorunludur.

*  Dogalgaz tesisatinin montaji bu konuda uzman Kkisilere yaptirilmahdir.

*  Dogalgaz tesisati, montajdan sonra, yetkili kurum tarafindan kontrol edilir.

*  Dogalgaz cihazlarini isletmeye almak icin yetkili servisler caginimalidir. Cihazlarin
isletme talimatlan dikkatle okunmali ve talimatlarin disina cikilmamalidir.

*  Dogalgaz cihazlarinda olagandisi bir durum gozlendiginde mutlaka yetkili
servislerden yardim istenmelidir. Konunun uzmani olmayan kisilerin miidahalesi
istenmemelidir.

*  Kullanilmayan dogalgaz cihazlarinin girislerinde bulunan gaz vanalari daima
kapal tutulmalidir.
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GAZ KACAKLARINDA NE YAPABILIRiZ ?

Dogalgaz kokusuz bir gazdir. Herhangi bir kacagin oldugunu fark edebilmek icin,
gazin icerisine ciiriik sarimsak kokusu veren bir madde katilmistir. Bu kokuyu
duydugunuzda yapabilecekleriniz sunlardir:

*

Hemen, biitiin dogalgaz cihazlarinizin pilot alevlerini sondiiriin ve vanalarini
kapatin!

Hemen, biitiin pencereleri acin!

Hemen, sayac girisindeki kapatma vanasini veya ana kapatma vanasini kapatin!
Gaz kokusu duyulan odalarda elektrik digmelerine dokunmayin!
Kibrit veya cakmak yakmayin!

Hicbir elektrik anahtarini kullanmayin! Ne acmak, ne kapatmak icin!
Elektrik zilini calmayin!

Sigara icmeyin!

Sayac giris vanasini kapattiktan sonra, her bir cihazin girisindeki vanalarn kontrol
edin, acik olanlari kapatin!

Kendinizden baska diger insanlara da gaz kokusu olup olmadigini kontrol
ettirin!

Biitlin vanalar kapah oldugu halde gaz kokusunun kaynagi bulunamiyorsa
hemen ilgili gaz dagiim kurulusuna telefon edin.

Gaz kokusu, icine girilemeyen odadan geliyorsa hemen ilgili gaz dagitim
kurulusuna telefon edin.

Gaz akisinin bodrum kattan geldigi tahmin ediliyorsa, bodrum kati iyice
havalandirin, fakat icine girilmesine izin vermeyin. Bina veya konuttaki diger
insanlara haber verip bosaltilmasini saglayin. Yetkililere hemen haber verin ve
gaz tesisatindaki ariza ve hasarlan kendiniz tamir etmeye calismayin. Bunlar
yalnizca meslek bilgisi olan vyetkililer tarafindan yapilmahdir!
Unutmayin dogalgaz havadan daha hafif bir gazdir. Bu yiizden tavanlara yakin
kisimlarda daha cok toplanacaktir. EGer miimkiinse kapali olan alanlarda
havanin hareketi ve akisi saglanmalidir.
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EKONOMIK GAZ KULLANIMI iCIN ONERILER

En ucuz yakit, tasarruf ilkelerine uyularak tiiketilendir. Dogalgaz, diger enerji kaynaklarina
kiyasla, pahali olmayan bir yakittir. Akilc bir tiiketim politikasiyla, dogalgazi cok daha
ucuz ve ekonomik tiiketebiliriz.

iste size, enerji tasarrufu saglayacak birkac altin kural:

Cat1 Yalitimi :

Uygun bir yalittim malzemesi ile catinizi en az 10 cm kahnlikta yalitiniz. Bu islem icin
yapacaginiz masraf, saglayacaginiz yakit tasarrufu ile en cok iki yil icinde geri
odenecektir.

Duvar Yalitimi :

Bir miihendisin bilgisine basvurarak duvarlara yalitim yaptiriniz. Masrafinizi 2 ile 5 yil
arasinda geri almis olacaksiniz.

Cift Cam :

Pencelerinizde cift cam ya da cift pencere kullaniniz. Harcamanizi 5 yil icinde geri

alirsiniz.

Perdeler :

Radyatorlerinizin 6niine ve Ustiine esya, mobilya, mermer koymayiniz. Perdelerinizin,
radyatdrlerin oniini ve Ustind kapatmadigina emin olunuz.

Is1 Yansiticilan :

Radyatorlerinizin arka yiiziine bakan duvari, 1si yansitma 6zelligi olan, parlak, metal
katkili malzemeyle kaplayiniz. Masrafinizi 2 ile 5 yil icerisinde geri alabilirsiniz

Plastik-Kagit Seritler :

Pencerelerin ve disa acilan kapilarin kenarlarini uygun bir plastik-siinger malzeme
ya da kagit bantlarla kapatimiz. Oda sicakliklarini 1 °C disurin!

Oturma odalari icin 22°C, yatak odalari icin ise 20 °C sicaklik onerilir. Ancak siz, bu
sicakhiklari 1 °C disirerek oturma odalarinda 21 °C, yatak odalarinda 19 °C'yi
secerseniz, toplam yakit tiiketiminiz % 7 azalacakiir.

1 °C’lik azalmayi saglamak icin, 1sitma cihazlarinizin termostatlarindan yararlanabilirsiniz.
Ayrica radyatorlerinize termostatik vana takarak da bunu saglayabilirsiniz.
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