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Nikah eylemi, toplumsal ve hukuki beklentilerin hayatımıza yepyeni sorumluluklar kattığı bir sözleşme platformudur.. Mutlu beraberliklere çıkılan yolculuğun ilk istasyonu ve doğal hayatın, doğal devamına atılan ilk imzadır..

Doğal olmak ise en kısa tanımı ile canlı ve sürdürülebilir olmaktır. Bireysel sorunlardan, bütüncül sorunlara atılan ilk adım mekanı sayılabilecek nikah salonunun bu sorumluluğa yakışacak yeni bir kaygısı daha olmalı günümüzde: “Toplumsal ve çevresel geleceğe sahip çıkmak..” O yüzden böyle bir yapıda, enerji ve ekoloji adına, yani dünyanın geleceği adına bazı endişeler taşımak ve çözümler üretmek bizce gerekli idi..

NİKAH SALONLARI ve
SİRKÜLASYON 
Mimari tasarım sırasında, nikah salonlarında yaşanan en önemli sorun olarak; “çıkmakta olan davetlilerle bir sonraki nikah misafirlerinin aynı kapı, hol ya da mekanda girişim yapmaları” tespit edildi. Çözüm olarak; bir üst kattan, yani gelin damat odasının da bulunduğu kabul salonundan bir alt kota inecek olan misafirlerin, nikahı izlemesi ve nikah salonu çıkış kapılarının açıldığı takı salonundan geçerek binadan çıkabilmesi öngörüldü. 

Böylece, bekleme olmaksızın ve karışıklığa mahal vermeden, yoğun günlerde peş peşe nikah kıymak mümkün olacaktır. Bu sirkülasyon, bir sonraki saatte nikah randevusu olmadığı serbest zamanlarda, sadece nikah salonu kotundan salona girip yine aynı yerden çıkılabilmesine de mani değildir. Böyle durumda sadece gelin damat yukarıda olacak ve özel merdivenlerini veya hidrolik asansörlerini kullanarak sahneye ineceklerdir. 
Yine bir alternatif çözüm olarak, gelin ve damadın yaz aylarında eğimli çim çatıyı kullanarak arka kapılardan salona girmeleri ve davetlilerin yine aynı kapıdan çıkartılıp, çimler üzerindeki takı töreninden sonra 
yürüyerek zemin kotundaki bahçeye inerek bina girişine ulaşmaları da mümkün olacaktır. 
Gelin ve damadın, misafirlerin kullandığı merdivenden davetlileri selamlayarak salona inip, koltukların arasından yürüyerek nikah masalarına ulaşmaları da bir başka seçenektir. Yani bu mimari kurgu, kendi içinde çok farklı senaryolara olanak tanımaktadır.. Salonların kapasitesi 428, 288 ve 159 kişilik olmak üzere toplam 875 kişiliktir.

KOKTEYL ve DÜĞÜN SALONU

9.00 m kotundaki nikah salonlarının dört buçuk metre altında, 710 m2 lik, ve kendi içinde bölünebilir 1000 kişi kapasiteli bir kokteyl salonu vardır. Elbette düğün yapmaya da müsaittir. Nikah salonlarından buraya iki ayrı merdiven ve mevcut asansörlerle inebilmek mümkündür. Bu çok maksatlı salondan, yine giriş rampası kullanılarak dışarı çıkılabildiği gibi, 60 araçlık kapalı garaja da doğrudan merdiven ve üç asansörle inilebilmektedir. 
Nikah Memurluğu ve yönetim bürosu da bu katta ve binanın iki tarafı çiçeklik olan rampalı güney girişindedir. Gelenler, büronun uzantısı olan danışma bankosu ile karşılanmakta ve yönlendirilmektedir. 
ISLAK HACİMLER

Her üç katta da aynı kapasitede toplam 9’ar kabinli, ve üst üste getirilmiş lavabo ve wc’ler bulunmaktadır. Bu mahallerin üstü, iç mekanda da olsa yine çim çatı ve çiçek alanı olarak kurgulanmıştır. Pencere ve tüp aydınlatma ile bu alanlara güneş ışığı taşınacaktır. Bu özel ışık taşıma işlemi diğer mekanlarda da kullanılacaktır. 

Çarşı kullanımı ve garaja gelenler için bodrum katında ayrıca wc ve lavabolar  bulunmaktadır.  
OTOPARK

60 araçlık kapalı otoparka ilaveten, trafiğe kapatılan üst yol boyunca 70 araçlık açık otopark yeri planlanmıştır. Bodruma, mevcut üç asansör ve ana merdivenle ulaşmak mümkündür. 

ÇARŞI KATI ve ÇATI KAFE
Zemin kat; çarşıdır. – 1.50 m kotundadır. Bina altında 5 bağımsız dükkan vardır. Çeyizci, hediyelik eşyacı, kuyumcu, çiçekçi ve ev tekstili gibi, ana temaya ilişkin ticari faaliyet bu çarşıya ayrıcalık katacaktır kanaatindeyim. O zaman bu alış veriş mekanına “Nilüfer Nikah Çarşısı” ismi de yakışacaktır. 

+- 0.00 kotunda ve  kuzey güney doğrultusundaki alt koridordan çarşıya bir rampa ve iki merdivenle inilmektedir. Bu koridordan üstteki üç katta bulunan tüm salonların ana giriş holüne ve güney çıkışından da büyük giriş rampasına ulaşılmaktadır. Bir danışma ve güvenlik ofisi ile santral yine bu katta ve ana merdivenin yanında yer almaktadır. 
Asma katlı dört mağazadan toplam 280 m2, diğerleri ise 125’şer metrekaredir. Rampa altında yine deposu ile birlikte 280 m2’lik büyük bir çiçekçi ve bahçeden binaya tırmanan rampanın altında ise 160 m2 kapalı alanı olan ve üstü yeşil rampa ile örtülü bir o kadar da açık oturma alanına sahip bir kafeterya-pastane bölümü vardır. 
Binanın, hidrolik asansörlerinin bir tanesinin ulaştığı ve nikah salonları üst giriş katından başlayan döner merdiveni kullanarak çıkılan, 160 m2’lik bir çatı-kafesi vardır. Bu kafenin ve teraslarının çim çatılar ile bahçeye hakim olan manzarası hiç kuşkusuz kendi müşterisini yaratacaktır.

ÇİM ÇATILAR

Kafenin iki kademeli teraslarından dış merdivenle yeşil çatılara ulaşılarak oradan da zemine inilebilmektedir Ya da bunun tersi olarak sıfır kotundaki bahçeden başlayıp ve uygun meyilli çatılar üzerindeki güzergahı kullanarak bu kafeye yaya olarak ulaşılabilmektedir.. Sıfır kotundan 20.85 metre yüksekliğe kadar yaklaşık 160 metrelik bir yürüyüş parkuru ölçülmektedir. Bu da ortalama % 13 eğime karşılık gelmektedir.. Eğimli çim çatılara aynı zamanda salonların acil durum kapıları da açılmaktadır. Kuzey cephesindeki dış merdiven her ne kadar aynı zamanda bir yangın merdiveni ise de, çatılara açılan kapılar acil tahliye emniyetini arttırmaktadır.
Yeşil çatıların bina dışında kalan altı boş bölümleri, korunaklı ve gölgeli bir dış mekan yaratmakta, tüm yapıyı ve nikah salonlarının girişini yeterince vurgulamakta ve öne çıkarmaktadır.  Bu bölgede, dokuz metrelik kolon akslarının çağrıştırdığı fakat özellikle vurgulanan tek yönlü ve virajlı kısa yol, hem nikah çıkışı heyecanla gaza basmayı göreceli olarak önlemekte hem de simgesel olarak “hayatın virajlı yollarına hoş geldiniz !” çağrışımı yapmaktadır diye düşünmekteyim..

STATİK ÇÖZÜM

Tüm sistem, 9m x 9m akslarla çözülmüştür. Kaset döşeme kullanılacaktır. Kaset iç boşlukları 130 cm x 130 cm dir. Kaset kirişleri 50 cm, taşıyıcı yan kirişler ise 70 cm sarkmaktadır. Tüm yapı doğu batı ve kuzey güney istikametinde iki dilatasyon derzine sahiptir. Nikah salonlarının üstündeki 20 cm toprak çim çatıları taşıyan 18 metre açıklık ise çelik kirişlerle geçilecektir. Toplam yapı kapalı alanı 8.000 m2 dir.

AHŞAP

Kuzey cephesindeki eğimli cepheler ile, perspektiflerde kahverengi olarak görünen tüm yüzeyler, betona göre on altı kat yüksek ısı izolasyon değeri olan ve tuğla duvara göre onda bir ağırlıktaki; ahşap konstrüksiyon duvarlardır.. 

Tüm iç ve dış duvarlar ile ıslak hacimler ve damat gelin odası tavanları benzeri ara döşemeleri de ahşap olarak çözmek mümkündür. Böylece temele gelen yükler azalmakta ve yapının deprem davranışı güçlenmektedir.
ENERJİ KURGUSU

Doğru yönlenme endişesi ile tüm yapı kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiştir. Eğimler güneye bakmaktadır. Tüm binanın enerji kurgusu, doğu, batı ve güney cephelerinde kullanılan ( tromp ) güneş duvarları, çatılardaki sıcak su üreten güneş kolektörleri, elektrik üreten PV paneller, Bursa’nın hakim rüzgarı olan lodos ve poyrazı elektriğe çeviren yaklaşık 35 m yükseklikteki rüzgar türbinleri ile ve yer altı sabit sıcaklığını kullanan borulama ile yani yaz kış ortalama 15 dereceyi binaya taşıyan, hava ve su kullanan sistemler aracılığı ile çözülmektedir. 
Bodrumda, mevcut tesisat dairesinden başlayan ve kuzeydeki yangın merdivenine bitişik olan düşey tesisat şaftı ile tüm mekanlara sıcak-soğuk su ve hava dağıtımı yapılabilmektedir. 

Yapının kendi ürettiği elektrik, çatı kafenin üst terasından başlayan mevcut çatı altı bölümündeki akülerde depolanacak, 220’ye dönüştürülecek ve binaya oradan dağılım yapılacaktır. Güneş ışığını iç mekana taşıyan doğal aydınlatma tüpleri yanında tüm yapıda, flamanlı ampullere göre onda bir seviyelerde tüketimi olan ve yüz katı uzun ( 60.000 saat ) ömre ulaşabilen led’li aydınlatma elemanları kullanımı öngörülmüştür. 
HEDEF

Böyle bir uygulama, enerjisini üretebilme gayreti ve ekolojik tasarımı ile “nikah salonları ve sosyal mekan” kurgusu adı altında yalnız ülkemizde değil dünyada da bir ilktir. Bu yapının, BURSA Nilüfer belediyesinin öncü kimliğine katkısı olacağını düşünmekteyim. Diğer yandan, çevre ilçelerden ve illerden bile, böyle bir yerde nikah kıydırma talebi yaratacak içeriğe sahip olduğumuzu ve bu yapının ülke genelinde de bir çekim alanı yaratacağını düşünüyorum. 

Projemiz; yöresel, ülkesel ve evrensel hayra vesile olması, Türkiye’nin enerji kısır döngüsünden kurtulması dileğine çözüm örneği niyeti ile tasarlandı. Diyarbakır Güneş evine gösterilen teveccühün verdiği cesaretle, bu yapıdaki “enerji mimarlığı” misyonuna da sevgili halkımızın sahip çıkacağına ve hayata geçtiğinde, birçok kamusal yapıya ilham vereceğine inanıyorum..
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