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KANOLA TARIMI HAKKINDA TEKNİK RAPOR

18 Ekim 2004
GEREKÇE
Dünya yağ bitkileri üretiminin takriben % 40’ını soya, diğer % 40’ını ise kanola oluşturmaktadır. 

Kolza(Kanola), ayçiçek, soya gibi bitkilerin yağları ve kullanılmış kızartma yağlarının bir tonundan, 170 kg alkol kullanarak % 99 saflıkta bir ton biyomotorin üretilebilmektedir. Yan ürün ise, alkolün iki katı yani 500 dolar/ton satış fiyatı olan %80-90 saflıkta 150-175 kg gliserindir. Bu saflık %95’e ulaştığında tonu 1000 dolara, %99.5’e ulaştığında ise 2000 dolara çıkmaktadır. Elde edilen yakıt, Motorine göre %15-20 oranda daha ucuza satılabilmektedir.
Üreten çiftçinin biyomotorini kendi ihtiyaçları için kullanması halinde bu ucuzluk %50’ye varmaktadır.

Ülkemize has bir hardal türevi ve yağ bitkisi olan kanola, her türlü arazide kolaylıkla yetişebilmektedir. 

Bu tarıma elverişli, kullanılmayan tarım arazilerinin tamamında kanola yetiştirebilmemiz halinde, bugün tükettiğimiz 10 milyon ton motorinin dört katı, yani 40 milyon ton mazotu tarımsal yoldan elde edebiliriz.

Örnek olarak GAP Bölgesinde sulanabilir özellikte 1,7 milyon hektar tarım arazisi boş durmaktadır. Bu arazide sadece kanola yetiştirilse yaklaşık 5 milyon ton kanola, yada 2,5 milyon ton kanola yağı üretilir. Bu miktarda kanola yağından 2,5 milyon ton biyomotorin üretilir ki bugünkü perakende fiyatıyla, kdv hariç, 2,3 milyar Dolar değerinde motorin ile eşdeğerdir. Özetle Ülke topraklarının %2’si ülke ihtiyacının % 25’ini karşılayabilmektedir. Ve bu arazilerde kış döneminde kanola, yaz döneminde ise bir çok ikinci ürün üretimi mümkündür. Bu miktar arazinin ekilmesi, aynı zamanda, aile başına 25 dekar hesabıyla    680 000 aileye iş temini ve 2002 fiyatları ile 2,2 katrilyon TL. ürün bedeli demektir.

Topraklarımızın erozyondan korunup çölleşmesinin önlenmesi; küresel ısınmanın önüne geçilmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi, yeni istihdam sahası yaratarak, işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunması diğer yararlarıdır.

Ayrıca, biyolojik yağların bünyesinde bulunan (C) karbon  atomları, organik kökenli oldukları için yanma sonucunda ortaya çıkan (CO2) karbondioksit, yeşil bitki örtüsü tarafından tekrar organik karbona dönüştürülerek “sera etkisi”ni artıracak katkıda da bulunmaz. Toprağa dönen karbon atomları, tekrar yağ bitkileri olarak hasat edilip, yağ ve biyomotorin olarak yakıta dönüştürülerek devamlı bir döngü sağlanır.

Toprak altından çıkarılan her ton ham petrol mevcut petrol yatakları rezervlerinin tükenmesini hızlandırır. Buna karşılık biyomotorin için dönüşümlü yani tükenmez bir tarımsal üretim potansiyeli vardır.

Biyomotorin üretimi aynı zamanda, atıklardan enerji geri kazanımı modelidir. Atık yağların çevre kirliliği ve insan sağlığı için risk yaratmasını engeller. 

Biyomotorin üretimi basit ve ucuz bir sistemdir. Yabancı şirketlere büyük bedeller ve lisans ücreti ödemeden yerel imkanlar ile gerçekleştirilmektedir. Hemen her bölgemizde bulunan atıl durumdaki yağ fabrikaları arasından seçilecek olanlar, bu amaca uygun olarak küçük ölçekli, düşük yatırım tutarlı biyolojik yakıt üretim tesislerine dönüştürülebilir. 

Saatte 2 ton yağ işleyen bir tesiste yılda 18.000 ton biodizel üretilmesi ve 15 milyon Dolar’ın üzerinde değerde biodizel üretmesi mümkündür. Bu tesislerin, bulundukları bölgenin ürettiği yağ bitkilerini işlemesi ile bölge ekonomisine yapacakları olumlu katkı kolayca hesaplanabilir.

Mevcut yağ fabrikalarımızın bile hammadde yetersizliği sebebiyle sadece %60 kapasite ile çalıştığı düşünüldüğünde yağ sorununu çözmede ithalat yoluna gidilmesi başvurulabilecek en son çözüm olmalıdır.

YAĞ OLARAK KULLANIMI

Kanola yağı bitkisel yağlar arasında ayçiçek yağından sonra gelen en kaliteli yağ konumundadır. Ülkemiz tarım ülkesi olmasına rağmen 2004 yılında 1 milyon ton yağ ithal etmek için yaklaşık 900 milyon Dolar ödemektedir. Sadece yağ açığının kapanması için yılda yaklaşık 2,5 milyon ton kanola çekirdeği üretimi gerekmektedir. Ortalama 3 ton/hektar verim hesabıyla   835.000 hektar tarım alanının ekilmesi yeterli olacaktır. Yani sözünü ettiğimiz GAP bölgesi, yağ ihtiyacının iki katını karşılayabilecektir.
Kanola, yağının orta ve yüksek oranda oleik asit içermesi, kaynama noktasının yüksek olması 
nedeni ile (238oC) iyi bir kızartma yağı oluşu ve E vitaminince zengin olması dolayısı ile bilinen en iyi yağ bitkilerinden birisidir.

Ayçiçeği tohumu ve pamuk tohumu gibi yağlı tohumlar işlenmeden önce kabuk ayırma işlemine tabi tutulurken kanola tohumu doğrudan doğruya öğütülmektedir.

YAKIT OLARAK KULLANIMI

Motorin kullanılan bütün araçlarda hiçbir dönüşüm gerektirmeden ve araçların motorlarına hiçbir zarar vermeden kullanılabilen, tamamen kendi kaynaklarımızla üretebileceğimiz ve üretimi basit olan bir yakıttır.
Motorinden daha üstün yakıt özelliklerine haiz olup kurum ve duman emisyonu % 70 oranında azalır, çekiş gücü artar ve motorun sarsıntısı önemli ölçüde azalır. Biyo ve dizel sahip olduğu yüksek setan sayısı nedeniyle yakıttan % 10 – 20 oranından tasarruf sağlar. Bünyesinde bulundurduğu serbest oksijen nedeniyle motor yanma hücresi ile supap yuvalarında biriken ve motorun performansını olumsuz etkileyen kurum birikmesi sorununu harici işlem yapılmaksızın çözer.  Motorinin 55 derece olan parlama sıcaklığına karşın biyodizel 155 derecelik parlama sıcaklığı ile daha güvenli depolanma olanağı sağlar.

Brülör ve diğer ekipmanlarda daha yüksek yanma verimi ile üstün performans ve yakıt tasarrufu ile güvenli depolama olanağı sağlar.

Biyomotorin, normal motorine göre 20 de 1 oranında daha az kükürt içermektedir. 1 litre motorin tüketiminden 3,2kg. karbondioksit emisyonu oluşurken, biyomotorinde bu miktar 2-2.5 kg. azalarak 0,7 kg. /litre seviyesine kadar düşmektedir.

Avrupa Birliği, motorine biyomotorin karıştırılması ve her sene bu oranın arttırılması yolunda karar almıştır. 2020 yılında,biyolojik yakıtların fosil yakıtlar içindeki payının % 20 seviyesine ulaşması hedeflenmiştir. Örneğin şimdiden, Fransa’da belediye araçlarının %98’ inde biyomotorin kullanılmaktadır. 

Amerika’da petrol dizeline % 5 oranında biodizel katılması yasal zorunluluktur. Bunun yanında petrol istasyonlarında çeşitli oranlarda biodizel ihtiva eden motorin ve sade biodizel satışı yaygındır.

TOPRAK 

Kanola bitkisi kumlu ve hafif topraklar dışında hemen her toprakta yetişmektedir. Toprak yüzeyinin tesviyesi iyi olmalıdır, su tutan, göllenen tarım alanlarında çok zarar görmektedir. En iyi yetiştiği toprak humuslu derin yapılı nötr veya hafif alkali ve hafif asit topraklardır. Ph:6.5-7.5 arası en uygun topraklardır.

Çimlenmenin iyi olabilmesi için toprak ısısı en az 10-12 oC olmalıdır. Toprak çok iyi işlenmeli, kesekler ufalanmalı, gevşek olmamalıdır. Eylül ve Ekim ayı içerisinde düşecek yağışlar toprağa ekilen kanola tohumlarının çıkmasına yardımcı olacaktır. İyi çıkış yapan kanola bitkisi kışa 6-8 yaprak arasında (rozet devresi) girer ve kuvvetli bir kök sistemi geliştirerek soğuktan zarar görmez.
TOHUM

Yemeklik yağ üretilecekse, hasat edilen üründen kesinlikle tohumluk ayırmamalıdır. Çünkü kanola bitkisi %50'lere varan ölçüde yabani hardal türleri ile melezlendiğinden ve ikinci yıl hasat edilen ürünün yağında erüsik asit ve küspesinde glukozanalat oranı artacaktır. Her yıl kontrollü olarak üretilen sertifikalı tohumlukların üreticiler tarafından alınması gerekmektedir. Biyomotorin üretiminde bu önemli değildir. Tohumluk ayrılabilir.

1000 dane ağırlığı 4-6 gr

Or: 10.000.000Tl/kg

Dekara 400-800 gr tohum ( Makineli ekimde 400 gr )
Tohum yatağı iyi hazırlanmazsa max 1.2 kg/dekar

ÖN BİTKİ

Kanolanın toprakta azot depolama özelliliği olan baklagillerle ekim nöbetin girmesi yararlıdır. Hububat, pırasa, marul, sebze, yonca, soğan gibi yüzeysel köklü bitkilerle, az su tüketen patates, hububat gibi bitkilerle ve toprağı temizleyen bezelye, soya, fasulyesi ile ekim nöbetine girmesi önerilir. 

EKİM
Ekim tarihi : Bölgeye göre 15 Eylül-15 Kasım

Ekim: Ekim derinliği 1 cm, kuru toprakta 2 cm

15-45cm, ortalama 30 cm sıra arası ile, el ile veya alet ile yapılabilir. Bitkiler arasındaki mesafe ise toprak verimliliği ve yağış durumuna bağlı olarak 4-6 cm arasında olabilir. 4-5kg/da. kum ile karıştırılarak ekilir.
Tohumları sürgü ve merdane ile mutlaka sıkıştırmalıdır. +5 derecede 1 haftada çimlenir. Kuru toprakta bu süre uzayabilir. Tohum, kar altında -15 dereceye kadar dayanıklıdır.

ÇAPALAMA

İlkbahar ve sonbaharda 1-2 çapalama gerekebilir. Ot kontrolu böyle sağlanabilirse, ot ilacı gereksinimi ortadan kalkar.
GÜBRELEME 
Ekolojik tarımda, yönetmeliğe göre kullanılacak bazı ürünler şunlardır; Yanmış çiftlik gübreleri, sıvı hayvansal atıklar, saman, torf, organik ev atıkları, mezbaha atıkları, deniz yosunları, talaş, tabii fosfat, potasyum, kalsiyum, kireç, magnezyum kayaçları ile bakır, demir, mangan, molibden, çinko, bor gibi mikro besin maddeleri ve kükürt içeren bazı doğal maddelerdir. Hayvansal dışkı gübresi, kompost, fiğ ile yeşil gübreleme toprakta ayrışarak besin maddelerini, toprağın su tutma kabiliyetini artırır ve erozyonu azaltarak toprağın verimliliğini koruyarak sürdürülebilir tarımın yapılmasını sağlar. 
Ekolojik kanola tarımında doğru bir gübreleme yapılması için toprak analizi yaptırılması şarttır.   
Gübreleme süreci buğday gibidir. Fosforlu gübrelerin ekimden önce toprağa verilmesi, bitkiler tarafından  ileriki gelişme dönemlerinde kolay ve yeterli alınmasını sağlar. Azotlu gübrelerin kanola üretiminde ideal uygulanma; ekimden önce, Mart başı ve Nisan başında üç kez yapılır.

Birinci gübre   : Ekimden önce, 40kg/da. 15x15x15 ( NPK ) (Azot,Fosfor,Potasyum) 

İkinci gübre    : Şubat başında, 10kg/da %21 Amonyum Sülfat
Üçüncü gübre: Nisan Başı, 15 kg/da %26 Amonyum nitrat formunda olmak üzere. 

( Sapa kalkma dönemi )
ZARARLILARI

Kanolanın önemli zararlıları; toprak pireleri, tarla salyangozu, kanola sap hortumlu böceği, lahana böceği ve yaprak bitidir. Özellikle Trakya'da bazı yerlerde lahana böceği zararı fazladır. Lahana böceği yaprakların öz suyunu emerek beyazlama yapmakta ve önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu zararlı ile ilaçlı mücadele yapılmalıdır. 

Kanolanın önemli hastalıkları; mildiyö, kolza kök uru ve kurşuni küftür. Trakya'da kanola yetiştiriciliğinde hastalıklar çok görülmemektedir.

İLAÇLAMA
Bitki hastalık ve zararlılarının kontrolünde kullanılan bazı ürünler; Balmumu, kaya tozu, kükürt, bordo bulamacı, sodyum silikat, sodyum bikarbonat, potasyum sabunu (Arap sabunu), bitkisel, hayvansal yağlar ile parafin yağıdır.
YABANCI OT
Ayrık gibi otların toprak işlemesi sırasında kullanılan aletlerle bir tarladan başka bir tarlaya taşınması engellenmelidir. Tarla sınırlarındaki yabancı otlar ile de mücadele edilmelidir.

Uygun basınçta ilaçlama başlıklarına sahip pülvarizatörle yeterli suyla (30-40 litre/da), rüzgarsız, güneşin etkili olmadığı sabah ve akşam saatlerinde yapılmasına dikkat edilmelidir. 
Ekim öncesi trifluralin etkili maddeli yabancı ot ilaçları 150 cc/da ölçüsünde pülvarizatörle toprağa uygulanıp goble disk veya diskaro ile 10-12 cm derinliğe iyice karıştırılsa etkili bir yabancı ot kontrolü sağlanır. 

Ekim sonrası, çıkış öncesi kullanılan yabancı ot ilaçları tarla yüzeyine atılır, toprağa karıştırılmaz.

Çıkış sonrası kullanılan ilaçların, yabancı otların 2-4 yaprak olduğu küçük dönemde kullanılması çok etkili olmaktadır. Uygulamada geç kalınırsa kanolaya zarar verebileceği gibi yabancı otlar da iyi kontrol edilemez.

Normal zamanında yapılan ekimlerde kanola gür geliştiği için, içerisinde yabancı ot barındırmaz. 

Ekimden önce gerekiyorsa Treflan kullanılır.
Tarlada yabancı ot olarak hardal varsa ve ilaç kullanılmayacaksa kanola ekilmez.

Ekimden sonra yabani hardal varsa Benazolin kullanılabilir.
HASAT 

Fakir toprakta 60-150 cm, 3-4.5 ton yeşil ot / 1-2 ton kuru ot

Zengin ve sulu taban toprakta 150-200 cm / 6 ton yeşil ot 
Mart ayı ortasında yem olarak hasat yapılır. Çiçeklenmeden 40 ile 50 gün sonra yani Mayıs veya Haziran başında dane hasadı yapılır.
Kanola hasat olumuna geldiğinde, bitkilerin sap, yaprak ve kapsülleri tamamen kuruyup sararır. Kapsüllerin içindeki tohumlar kahverengine dönüşmüşse hasat zamanı gelmiş demektir.  Tohum dökümüne fırsat vermeden zamanında hasat yapılmalıdır.
Kanola bitkisinde olgunlaşma aşağıdan yukarı doğrudur. Hasatta bitkilerin tam olgunlaşması beklenirse alt kapsüllerde çatlama ve dökülmeler görülür. Erken hasatta ise üst kapsüller tam olgunlaşmadığından hasat kaybı olur. Kanola daneleri çok küçük olduğundan hasata başlamadan önce biçerdöverin ayarları çok iyi yapılmalıdır. Hasatta kayıpları azaltmak için  uygun silindir hızı (250-350 devir/dakika), batör-kontrobatör açıklığı, vantilatör, elek ayarları yapılmalıdır. Hasatta biçer döverin ön tablası ayarlı olmalı ve uygun yükseklikten zamanında hasat yapılmalıdır. Fazla yüksekten hasat yarı yatık bitkilerin biçerdöverin ön tablasına alınmasını önleyerek verim kaybına neden olabilir.
DEPOLAMA
Emniyetli bir depolama için danelerin rutubeti % 9'u  geçmemelidir ve ürün içersinde yaş ot tohumları ve bitki parçaları olmamalıdır. Kanola, kuru ambarlarda depolanmalıdır, aksi halde çok çabuk kızışma olur ve küflenir.

ÜRÜNLER

1-Yem      : 4-6 ton/da. Otlatma yolu ile veya yeşil silaj yapılarak yeme dönüştürülür. Veya yaş ot karşılığı 1-2 ton/da. kuru ot elde edilir. Protein değeri çoğu kuru ottan fazladır.
2-Tohum : 350-550 kg/da. İçinde %38-50 yağ bulunur.

3-Küspe  : 210-330 kg/da. İçinde %38-%40 arası protein bulunur.

4-Saman : 350-550 kg/da. Kuru saman elde edilir. 
5-Çiçek   : Kanolanın çiçek döneminde bal arıları 10 dekardan 15 günde 100 kg bal ve yaklaşık 1 kg bal mumu üretirler. Çiçeklerin az bulunduğu Şubat – Mart aylarında arılar için değerli bir arı merası oluşturur.

Kanola çiçeklenme döneminde tozlanma (döllenme) için çeşidin kendine tozlanmasının az veya çok olmasına  bağlı olarak bal arılarına ihtiyaç duyar. Bu nedenle çiçeklenme dönemindeki sürede kanola tarlaları yakınında arı kovanı bulunması harnuplarda (kapsüllerde) döllenme ve dane tutmayı artırır.
6- Yağ :  140-220 kg/da yemeklik yağ elde edilir.
7-Biyodizel : Yağ, metanol ile katalizör eşliğinde normal basınç ve ısıda 1/1 oranda biyodizele dönüştürülür. %11 fazlası ile litreye çevrilerek satılır. 155-244 lt/da. Biyomotorin elde edilir. Din 51606 kalitesindedir.
8-Gliserin    : 21-24.5 kg/da Gliserin elde edilir. Saflaştırıldıkça değeri artar.
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