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eğitim, hizmet ve yönetim binası 
20 Şubat 2004
TEKNİK ŞARTNAMESİ :

A- AMAÇ

Dünyada, milletlerin ve hükümetlerin sırtında taşıdığı iki temel sorun vardır; Biri enerji darlığı diğeri açlık.. İkisi de insanlar tarafından yaratılmıştır, fakat bu ikiz sorun dünya tarihinde nerede ise tüm savaşların temel nedeni olmayı sürdürmektedir. Ekonomik açılımların, iç ve dış siyaset dengelerinin ve de insanca, sağlıklı yaşayabilmenin omurgasında daima enerji ve ekoloji uygulamaları vardır.. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye’nin ve dünyanın bundan daha önemli bir sorunu olmadığı söylenebilir. Güncel sorunları çözmenin yanı sıra, “geleceği inşa etmek” için de bu bilgileri edinmenin, topluma mal etmenin, bu alandaki çalışmaları ve uygulamaları desteklemenin bir zorunluluk olmanın ötesinde “tek çare” olduğu kolayca anlaşılır.
Özetle; “Ekolojik Yaşam” gereksinimlerini yerine getirirken, ve kendi enerjisini üretme gayreti içinde iken diğer yandan, kullandığı malzemeler ve özgün tasarım yöntemleri ile de örnek olacak bir yapı ile yola çıkmak istedik. Dünyadaki, yegane kendini yenileyebilen yapı malzemesi olan ahşabın çevreye yaptığı katkı ve sağladığı emniyeti vurgulamak istedik. Eğitim amaçlı organik tarım alanı ve seraları ve özgün tasarımı ile, kendisi de örnek olacak bu yapının temel amacı ; toplantı salonunda ve iletişim merkezinde sürdürülecek eğitim ve hizmetlerin düşünsel altyapısı ile çelişmeyen bir mekan oluşturmaktır. Bu varsayım ışığında, halkın gönüllü eğitim merkezi yada halka açık, bilimsel eğitim ve hizmet alanı olarak da tanımlayabileceğimiz bu binanın, işlevine uygun malzemeler ve tasarım ilkeleri 
ile inşa edilmesini öngördük. Bu yapının yine aynı nedenlerle, gerçek bir hizmet birimi 
olarak halkın kolayca erişebileceği, yaya ulaşım aksı içinde ve mobil ulaşım ağı üzerindeki bu değerli arsada yaptırılması düşünülmüştür.

Bursa’lıların gündelik yaşantısına kolayca dahil edebileceği bir görsellik ve işlevsellik olanağı sunan, bu belediye hizmet alanında inşa edilecek yapının projesi, konunun uzmanlarına özenle hazırlattırılmıştır. Bu alanda ülkemizde hayata geçecek ilk yapı olmanın getirdiği sorumluluk da dikkate alındığında, teknik şartnamede belirtilen detayların hassasiyetle çözülmesi ve tanımlamalara harfiyen uyulmasının bir zorunluluk olduğu anlaşılır.
Bu ihaleyi üstlenen kişi, kurum yada kuruluşun, inşaat sırasında ve sonrasında tüm teknik şartnameyi ve proje detaylarını harfiyen uygulamasının ötesinde, daha sonraki eyleminin de bu işlevselliğe ve bilimsel içeriğe uygun olması beklenecektir. Yani amaç, sadece herhangi bir bina elde etmek değil, bir anlamda “Ekolojik Yaşam”ın tüm gereksinimlerini temsil eden ve yerine getiren bu eğitim ve araştırma merkezinin, sürekliliğini ve canlılığını sağlamaktır. Özellikle enerji elde edilmesi sırasındaki tüm verilerin 24 saat süresince, internet aracılığı ile tüm dünyaya ulaştırılması düşünülmektedir. Bu özelliği ile tüm bilim kuruluşları tarafından izlenebilen ilk enerji yapısı olması, ulusal ve uluslar arası akademik çevrelerce özel bir ilgi ile karşılanacaktır. Binanın salonlarında gerçekleşecek olan, periyodik olarak ve dönüşümlü biçimde, enerji, ekoloji ahşap ve organik tarım konferans ve seminerlerinin de yine canlı bağlantı ile internet ortamında yayınlanması düşünülmektedir.  Giderek bu merkezin, bir anlamda bilimsel turizmi teşvik edeceği, özel bir çekim alanı yaratacağı ve ilgili üniversitelerin ve eğitim kuruluşlarının sürekli ziyaret edeceği, Nilüfer ilçesini dünyaya açan yeni bir ivme sağlayacağı beklenmektedir.
B- PROJENİN MALZEME ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ :

1- Prensip olarak beton, ancak temel gibi gerekli yerlerde kullanılacak, üst yapı bünyesinde taşıyıcı olarak kullanılmayacaktır. Taş duvarların bağlayıcı harcı, izolasyonun karışımı ve dış döşeme kaplaması yapıştırıcı harcı dışında yapıda yer almayacaktır. Çünkü bu malzeme, elde edilirken harcanan yüksek enerji gereksinimi ve harcanan fosil yakıtlar yüzünden, sadece “doğal hammadde” olması ile ekolojik bir yapı gereci olmayı hak edememektedir.

2- Yapısal strüktürde kullanılacak olan ahşap, 750 milibar vakum boşluğunda özsuyu emilerek kurutulacak ve dışarı atılan özsuyu bölgesine, yanmayı 20 kat geciktiren, aynı zamanda emprenye özelliği olan bir sıvı emdirilecektir. Böylece zaten, örneğin çeliğe göre yangın mukavemeti çok yüksek olan ahşap, çok yüksek derecelere kadar yanmaz hale gelecektir..

3- Yapısal strüktürdeki ahşap, gereken yer ve kesitlerde, lamine tekniği ile birbirine yapıştırılıp, mukavemetinin artması sağlanacaktır.

4- Ahşap duvar çatkılarının arasına, yine tamamen yanmaz özellikte olan, perlit, manyezit, çimento ve ahşap yünü karışımı bir dolgu kullanılacaktır. Isı geçirgenlik katsayısı çok düşük olan bu karışım, aynı zamanda yanal yüklere karşı duvarların perde gibi davranmasını sağlayacaktır.
5- Güney cephesinde kullanılan, ışık sensörlü güneş kanatları, izolasyon dolgulu hafif metal elemanlar olacak, güneşi takip ederek, güney, doğu ve batı seralarına en verimli güneş ışığın alımını, aşırı güneşten korunmayı ve geceleri ısı izolasyonunu sağlayacaktır.

6- Binanın tümünde ve özellikle  seralarında kullanılacak camlar, yerine göre farklı özelliklerde, ışığı yansıtan, geçiren, vakum boşluğu enerji projesi gereksinimlerine uygun şekilde koruyucu gaz doldurulmuş ısı-camlar olacaktır.
7- Ön cephesi açık olan bodrum kat duvarları ve seraların bodrum kotundaki duvarları, doğal taş olacaktır.

8- Kuzey ve güney terasları sırsız pişmiş toprak yer tuğlası ile kaplanacaktır.

9- Birinci katın ve tesisat katının terasları, doğal bentonit ile izole edilip, toprak kaplanacak, böylece hem ısı izolasyonu elde edilecek hem de zeminde kaybedilen verimli toprağın dönüşümü sağlanacaktır.

10- Bodrum kat zemini ve diğer tüm katlar ahşap döşeme ve ahşap kaplama olacak, yükseltilmiş bodrum döşemesinin içi perlit doldurulacaktır.

11- Doğal havalandırma ve soğutmayı temin eden venturi bacaları, projesine uygun olarak imal edilecek, hakim rüzgarlar olan lodos ve poyrazı ve kısmen doğu batı esintilerini kullanarak binanın havalandırılmasını sağlayacaktır.

12- Güneş kolektörleri, kullanım suyu dışında binanın ısıtılması için gereken enerjiyi sağlayacak ve elde ettiği fazla enerjiyi, güney serası altındaki 100 m3’lük , çakıl ve kum karışımı enerji deposunda saklayacaktır.

13- Güneş panelleri ve venturi bacalarının üzerindeki rüzgar türbinleri, binanın gereksinimi olan elektrik enerjisini sağlayacaktır. Böylece bu bina, çift saat uygulaması kanunen mümkün olduğunda, artı enerji yapısı, yani tükettiğinden fazlasını üretebilen yapı olma özelliğini kazanacaktır.

14- Kuzey bahçesinde ağzı olan ve yerin 2m altından geçip binanın ısıtma ve havalandırma sistemine dahil olan özel kanallar, toprak katmanının sahip olduğu, yaz kış değişmeyen, 15 +-5 derece sıcaklığı enerji kaynağı olarak sisteme dahil edecektir.

15- Kuzey serası, ana mekandan izolasyonlu kayar bölme duvarları ile ayrılacak, yazın açılarak sera altından aldığı ve kendi ürettiği serin havanın iç mekana ulaşmasını sağlayacaktır.
16- Dış yüzeyler, taşıyıcı ahşap konstrüksiyonun algılanmasını sağlayacak şekilde, doğal kauçuk atıklarından elde edilen, elastik ve buhar geçirgenliği olan özel bir sıva-boya ile kaplanacaktır. İç yüzeyler, yangın mukavemetini arttıran ve çok düzgün yüzey elde edilmesini sağlayan alçıpan levhalarla kaplanacaktır.

17- Her türlü sıvılaşmış atık, arazi içinde doğal ve biyolojik yöntemle arıtılacak, bahçe kullanım suyuna dönüştürülecek, yani kanalizasyon şebekesine deşarj yapılmayacaktır.

18- Binanın tüm çatı ve teras yüzeylerinde toplanan su, binanın doğu ve batı kanatlarındaki 15’er tonluk yağmur suyu depolarında biriktirilecek, ön arıtma ile kulanım suyuna dönüştürülüp, kendi ürettiği enerji ile çalışan hidroforları vasıtası ile yapının dışarıdan su alımı da yapmaması sağlanacaktır.

19- Gerekli imalat detayları 1:100 ve 1:50 projelerde yeterli açıklıkta verilmiştir.

Y.Mimar Çelik ERENGEZGİN
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