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1940 Yozgat dokumludur. Đlk, orta ve Lise öğrenirinin bu kentte yüksek öğrenimini ise Đstanbul Teknik 
üniversitesi Makina Fakültesi'nde tamamlamıştır. Đ.T.Ü. Yapı Đşleri Başkanlığı, Alorko Holding A.Ş. ve Uzel 
Makina Sanayii A.Ş. kurumlarında yaptığı görevler dışında, Đstanbul Teknik Universitesi'nde ilkin asistan daha 
sonra da öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 
 
Tesisat konularına yakın ilgisinden ötürü, özellikle bu alanda ve makina mühendisliğinin çeşitli uzmanlık 
dallarında bu zamana değin 23 cilt kitap yayınlamıştır. Đstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki görevini sürdürmekte, 
yayın çalışmalarına devam etmektedir. 
 
ÖZET 
 
Bu yazıda yüksek yapılarla ilgili soğuk su tesislerinin gerçeklenmesi işinde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı, uygun 
bir basınç dağılımının sağlanması için ne tür önlemler alınması gerekliği anlatılmış, 18 katlı bir yapı örnek 
alınarak, pompa seçimine ilişkin iki ayrı proje örneği geliştirilmiştir. Proje örneklerinde gözetilen kal sayısının 
çok daha fazla olması halinde BASINÇ BÖLGELERĐ sayısının arttırılması sorunu gündeme gelecek, izlenen hesap 
yönteminin değişmesi söz konusu olmayacaktır. Bu proje hesabının daha duyarlı bir şekilde yapılması olanaklı 
ise de, özellikle avan projelerde bu yöntemin izlenmesi önerilir. Zira gerçeğe çok yakın olan proje verilerinin 
göreceli olarak çok kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilmesi mümkündür. 
 
ŞEKĐL 1'de şehir su şebekesi aracılığı ile beslenen yüksek bir yazıya ilişkin prensip şeması tanıtılmıştır. Şehir 
şebekesi tesisatının yapıyı yol seviyesinde beslediğini ya da bir başka anlatımla şehir şebekesin tesisatı bağlantı 
borusunun yol seviyesinde bulunduğunu varsaymaktayız. 
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