
CNG’Lİ ARAÇ GAZ SIZDIRMAZLIK KONTROL LİSTESİ 
 

I. ARAÇ ve CNG AKSAMININ ÖZELLİKLERİ 

 
Aracın Plakası  Regülatörün Seri Numarası  Tank(ların) markası  

Aracın Marka ve Tipi  Regülatörün İmal Yılı  Tank(ların) tipi  

Aracın Cinsi  Regülatörün Tipi  Tank(ların) adeti  

Kontrol Tarihi  Regülatörün Markası  Tank(ların) seri numarası  

  ECU'nin İmal yılı  Tank(ların) hacmi  

    Tank(ların) ağırlığı  

Dönüşüm Öncesi Yakıt Cinsi:         □  Benzin               □  Motorin  

Dönüşüm Sonrası Yakıt Cinsi         □  CNG(Tek Yakıt=Monofuel)                  □   Benzin+CNG (İki Yakıt bifuel),             □   Motorin+CNG (İki Yakıt 

birlikte, Dualfuel)                                                                          

 

II. MONTAJDA TESPİT EDİLEN EKSİK VE HATALAR 

 
A. ARAÇ GENEL KONTROLÜ   B.7. CNG RİJİT VE ESNEK BORULARI UYGUN DEĞİL  

1. Araç Ruhsatlarına CNG İşlenmiş/Montaj Evrakları Eksiksiz ve Tam   1. CNG Esnek Boruları ECER110’a Uygun Değil  

2. Araç Motor/Şase Numaraları Ruhsat İle Uyumlu  2. CNG Rijit/Esnek Boruları Taşıt Yapısına Sağlam Bağlanmamış  

3. Araç CNG’de Çalışıyor.  3. CNG Rijit/Esnek  Boruları Kriko Yerinden Uzak Değil  

B. CNG AKSAMLARININ KONTROLÜ   B.8. GAZ SIZDIRMAZ MAHFAZA/HAVALANDIRMA HORTUMLARI  

       UYGUN DEĞİL 

 

B.1. TANK(LAR) ve MONTAJI UYGUN DEĞİL   1. Gaz Sızdırmaz Mahfaza ECER110’a Uygun Değil  

1. Tank(lar) ECE R 110’a Uygun İmal Edilmemiş  2. Gaz Sızdırmaz Mahfaza Sağlam ve Görevini Yapabilecek Durumda Değil  

2. Tank(lar) Kullanım Ömrünü Doldurmuş (Maks. 10 Yıl) veya Korozyon  

    Oluşmuş. 

 3. Havalandırma Hortumları Tam ve Sağlam Değil  

3. Tank(ların) Zorunlu Bilgileri Okunabilir ve Kontrol Edilebilir Değil  4. Havalandırma Hortumları Çelik Kelepçe İle Kelepçelenmemiş  

4. Tanklara ECE R 110'a göre (E işareti) Onay Almamış  5. Havalandırma Hortum Bacaları Sağlam ve Uygun Değil  

5. Tank(ların) Montajı ECER 110 ve İlgili Yönetmelik ve Standartlara Uygun  

    Değil 

 6. Havalandırma Hortum Bacaları Egzozdan 100 mm Uzakta Değil  

6. Tank(ların) Üzerinde Bulunması Gereken Zorunlu Aksamlardan  

a. Manuel valf yok                     b. Otomatik tank valfi yok  

c. Basınç tahliye cihazı yok       d. Aşırı akış önleme valfi yok  

 7. Havalandırma Hortum Bacaları Tekerlek Boşluğuna Açılmış  

8. Havalandırma Bacaları Hortum Net Kesiti 450 mm2’den Küçük  

9. Havalandırma Bacaları Kırık/Kesik veya Aracın Yapısına Montajlı Değil  

7. Tank(ların) Üzerinde Bulunması Gereken Zorunlu Aksamların ECE R 110'a 

Uygunluğu  

a. Manüel valf                            b. Otomatik tank  

c. Basınç tahliye cihazı.             d. Aşırı akış önleme 

 B.9. CNG VALFİ  UYGUN DEĞİL  

1. CNG Valfi ECER 110’a Uygun Değil  

2. CNG Valfi Motor Üzerine Monte Edilmiş  

3. CNG Valfi Selenoid Bobin Soketi Söküldüğünde Motoru Durdurmuyor  

8. Tank(lar) Sabitleme Yerine Sağlam Monte Edilmemiş  4. CNG Valfi Bağlantıları Uygun Değil veya aracın yapısına montajlı değil  

9. Tank(ların) Metalle Teması Kesilmemiş  B.10. BENZİN VALFİ UYGUN DEĞİL  

10. Tank(lar)  İle Yakıt Tankının Teması Engellenmemiş  1. Sıvı Yakıt Valfi Motor Üzerine Monte Edilmiş  

11. Tank(lar) İle Koltuk Arası 100 mm’den Daha Az  2. Sıvı Yakıt Hortumları Sağlam ve Kullanılabilir (Çatlak, sertleşmiş vb.) Değil  

12. Tank(ların) Kuşakları Uygun Cıvata/Rondela İle Bağlanmamış  3. Sıvı Yakıt valfi Baypassı Kolay Erişebilir ve Yeri Kullanıcıya İşaretli Değil  

B.2. BASINÇ GÖSTERGESİ VEYA YAKIT SEVİYE GÖSTERGESİ  

       UYGUN DEĞİL 

 4. Elektronik Regülatörlerde Emniyet Sistemi Çalışmıyor (Motor Durduğunda  

    2 sn. İçinde Valflerin Gaz Yakıtı Kesmesi) 

 

1. Basınç Göstergesi, Yakıt Seviye Göstergesi Yok veya Arızalı  

2. Basınç Göstergesi veya Yakıt Seviye Göstergesi ECER 110’a Uygun Değil  C. MONTAJ TESPİT BELGE KONTROLLERİ  

3. Basınç Göstergesi veya Yakıt Seviye Göstergesi Kolayca Görünebilir Yerde      

    Değil 

 1. Firmanın CNG Montajı Yapma Yetkisi Yok  

B.3. BASINÇ REGÜLATÖRÜ UYGUN DEĞİL  2. CNG Montajı Yapan Firmanın SMM Belgesi Yok/Vizeli Değil  

1. Basınç Regülatörü ECER 110’a Uygun Değil  3. CNG Montajına Ait Belgelerin Süresi Geçmiş  

2. Basınç Regülatörü Bağlantıları Uygun Değil  4. Montaj Tespit Raporundaki Bilgiler İle Montaj Belgeleri ve Araç Ruhsatı  

    Bilgileri Uyumlu Değil 

 

3. Basınç Regülatörü Dik Şekilde Bağlanmamış  5. Yetkili Mühendis İmzası Noter İmza Beyannamesi İle Uyumlu Değil  

4. Basınç Regülatörünün Kapak ve Contalarında Yağ vb. Sızıntısı Var  6. CNG Montajı Yapan Firma Bu Araca Montaj Yapmaya Yetkili Değil veya  

    Bu Marka Kit ve Tankı Yapmaya Yetkisi Yok 

 

5. Basınç Regülatörü Araç Kapasitesine/Tipine Uygun Değil   7. CNG Montaj Belgeleri Üzerindeki Firma Bilgileri Tüm Belgelerle Aynı  

    Değil (Montaj Yeri Adresi, Fatura Adresi, İmalat Yeterlilik Belgesi Adresi) 

 

B.4. GAZ AKIŞ AYARLAYICISI UYGUN DEĞİL  

1. Gaz Akış Ayarlayıcısı ECER 110’a Uygun Değil  8. CNG Montaj Evrakları İle Araç Üzerindeki KİT Uyumlu Değil  

2. Basınç Göstergesi veya Yakıt Seviye Göstergesi Yok veya Arızalı  9. CNG Aksamları Firmanın Aksam Listeleri İle Uyumlu Değil  

B.5. GAZ/HAVA KARIŞTIRICI (KARBÜRATÖR VEYA  

        ENJEKTÖRLER) UYGUN DEĞİL   

  

1. Gaz/Hava Karıştırıcısı ECER 110’a Uygun Değil  

2. Gaz/Hava Karıştırıcısı Bağlantıları Uygun Değil   

B.6. DOLDURMA ÜNİTESİ VEYA AĞZI  

1. Doldurma Ünitesi veya Ağzı ECER 110’a Uygun Değil  

2. Doldurma Ünitesi veya Ağzı Kire ve Suya Karşı Korunmamış  

3. Doldurma Ünitesi veya Ağzı 100 mm Uzakta Değil ve Bağlantıları Uygun  

    Değil 

 

  

 

Kontrolü Yapan Teknik Görevlinin  
 

Adı Soyadı: 

 
İmzası: 

  

Yukarıda (X) ile belirtilen eksiklikler ................................. tarihinde 
tarafımızca giderilmiştir. 

 

Yetkili Bakım/Onarım Firması İmza ve Kaşesi: 

 

 

Önemli Not: Yukarıda (X) işareti ile belirtilen eksiklikler yetkili bakım/onarım firmasınca giderildikten sonra aracınız ve bu form ile birlikte CNG Kontrol 

Merkezine yeniden başvurunuz.  


