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YANGIN TESİSATLARI VE

YANGIN POMPALARI PERİYODİK 
KONTROLLERİ

Onur Ayhan KILYAR

Makina Mühendisi  

onurayhan.kilyar@mmo.org.tr

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları
2.3. Tesisatlar

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, 
Motopomplar, Boru Tesisatı 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse
1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere 
uygun olup olmadığının 
belirlenmesine yönelik olarak 
yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 
671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 
12416-2+A1, TS EN 12845 
standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır.

Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)
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Yangın Söndürme Tesisatları

1-Sprinkler (Yağmurlama) Sistemleri (Sulu Sistemler, Köpüklü Sistemler)
2-Gazlı Söndürme Sistemleri (Temiz Gazlı, Karbondioksit Gazlı)
3-Yangın Dolapları (TS EN 671-1, TS EN 671-2)
4-Hidrant Sistemleri

1-Sprinkler (Yağmurlama) Sistemleri (Sulu Sistemler, Köpüklü Sistemler)
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1-Sprinkler (Yağmurlama) Sistemleri (Sulu Sistemler, Köpüklü Sistemler)

2-Gazlı Söndürme Sistemleri (Temiz Gazlı, Karbondioksit Gazlı)
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3-Yangın Dolapları (TS EN 671-1, TS EN 671-2)

4-Hidrant Sistemleri
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YANGIN TESİSATI KONTROLLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN DURUMLAR

1- Yangın tesisatı projesi mutlaka olmalı
2- Yangın tesisatında kullanılan pompalar yangın pompası olmalı
3- Yangın pompalarının ve tesisatın bakım ve kontrolleri yapılmalı
4- Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri en az yılda bir defa yapılmalı

YANGIN TESİSATI KONTROLLERİ 
Su depoları; Kapasite kontrolü, görsel kontroller, depo 
üzerinde yer alan ekipmanlar
Yangın Pompaları; Performans testleri, Basınç şalterleri 
konumu, kapasite özellikleri
Kolektörler ve Sabit Boru Tesisatları; Projeye uygunluğu, 
görsel kontroller, bölge bağlantı kontrolleri
Yangın Dolapları; Standartlara uygunluğu, yerden 
yükselikleri, konumları, hortum ve lans durumları
Sprinklerler ve Nozullar; Konumları tavana olan 
yükseklikleri, birbirlerine olan yakınlık durumları, tarama 
alanları, engel durumları
Hidrantlar; Standartlara uygunluğu, binalara olan max. ve 
min. mesafeleri
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Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı – İstatistikler 2018
http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/1021341192018__7103692889.pdf

Endüstriyel Yangın İstatistikleri

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı – İstatistikler 2018
http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/1021341192018__7103692889.pdf

Endüstriyel Yangın İstatistikleri
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
TUZLA SUAT SEZAİ GÜRÜ UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ

Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik Kontrol Eğitimi

Eğitim Süresi: 3 Gün
Eğitim İçeriği: 
*Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik Kontrolleri
*Yangın Pompaları Performans Testleri
*Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri Test ve Kontrolleri

Ayrıntılı Bilgi:

egitim.mmoistanbul.org.tr
Telefon: 0212 252 95 00
Dahili: 216 - 222 - 224 
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Teşekkürler 

Onur Ayhan KILYAR  
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onurayhan.kilyar@mmo.org.tr


