
LPG’Lİ ARAÇ GAZ SIZDIRMAZLIK KONTROL LİSTESİ 
 

I.  LPG KİTİ ÖZELLİKLERİ 
 

Plaka Numarası : Kontrol Tarihi :        /        /  

 KİT TANK 

CİNSİ LPG DÖNÜŞÜMÜ SİLİNDİRİK TOROID (SİMİT) 

MARKASI    

TİPİ    

SERİ NUMARASI    

İMAL YILI    

 

II.  MONTAJDA TESPİT EDİLEN EKSİK VE HATALAR 
 

A. ARAÇ GENEL KONTROLÜ  

1. Araç Ruhsatına LPG İşlenmiş / Montaj Evrakları Eksiksiz ve Tam  

2. Araç Motor/Şase Numaraları Ruhsat ile Uyumlu  

3. Araç LPG’de Çalışıyor   

B. LPG KAÇAĞI/SIZINTISI VAR  

1. LPG Tankı ve Bağlantılarında  

2. Multivalf ve Bağlantılarında  

3. Dolum Ağzı ve Bağlantılarında  

4. LPG Boru, Hortum ve Bağlantılarında   

5. LPG Valfi ve Bağlantılarında  

6. Regülatör ve Bağlantılarında  

7. Gaz Ayar Vidası ve Bağlantılarında  

8. Gaz Filtresi, Gaz Enjeksiyon Cihazı (Rail) ve Enjektör Bağlantılarında  

9. Mikser, Karbüratör Girişi, Manifolt Giriş veya Bağlantılarında  

C. LPG SİSTEM KONTROLLERİ  

C.1. TANK ve MONTAJI UYGUN DEĞİL  

1. Tank ECER67.01 (Yeni montaj), ECER67.00, TSE ve TSEK’li Değil  

2. Tank Kullanım Ömrünü (10 yıl) Doldurmuş  

3. Tankın Etiket Teknik Özellikleri Okunabilir ve Kontrol Edilebilir Değil  

4. Tank Nominal Çapı ile Multivalf Çapı Uyumlu Değil  

5. Tank Montaj Açısı ile Multivalf Montaj Açısı Uyumlu Değil  

6. Tank (A) Tipi ile Multivalf (B) Tipi Uyumlu Değil  

7. Tank Sehpa/Kalıcı Sabitleme Yerine Sağlam Monte Edilmemiş  

8. Tankın Metalle Teması Engellenmemiş  

9. Tank ile Benzin Deposu Arası Yetersiz/Yalıtılmamış  

10.Tank ile Koltuk Arası 100 mm’den Daha Az  

11. Tank En Az 2 Adet PVC Kaplı Kuşakla (20x3~30x1.5) Bağlanmamış  

12. Tank Kuşakları En Az M8 (8.8) Kalitesinde Cıvata ile Bağlanmamış  

13. Cıvata-Somunlar 30x1,5~25x2,5 Rondelalarla Desteklenmemiş  

14. Tank Yol Yüzeyine 200 mm’den Daha Yakın    

15. Tankın Önünde En Az 30 mm’lik Koruma Sacı Yok (*)  

16. Tank Çamurluktan 100 mm Uzaklıkta Değil (*)  

17. Tank Arka Panele 100 mm Uzaklıkta Değil  

18. Tank Nem Tutucu Maddelerle (Köpük Vb) Yalıtılmış  

19. Tankta Montaj Firmasının Etiketi Yok  

20. Araçta Benzin Deposu Tadilatı Yapılmış  

C.2. MULTIVALF (ÇOKLUVALF) ve MONTAJI UYGUN DEĞİL  

1. Multivalf ECER 67.01 (Yeni Montaj) / ECER67.00 / TSE’li Değil    

2. Multivalf Seviye Göstergesi Çalışmıyor  

3. Multivalf ECER 67.01’e Uygun Değil (Yeni Montaj)  

4. Multivalf Selenoid Bobini Soketi Söküldüğünde Motor Stop Etmiyor  

C.3. SIZDIRMAZ ODACIK/HAVALANDIRMA HORTUMU UYGUN 

DEĞİL 

 

1. Sızdırmaz Odacık ECER67.01 (Yeni Montaj)/ECER67.00/TSE’li Değil  

2. Sızdırmaz Odacık Sağlam, Tam ve Görev Yapabilecek Durumda Değil  

3. Sızdırmaz Odacık Kapağı Sağlam ve Uygun Değil  

4. Sızdırmazlık Elemanı (Conta, Oring vb.) Sağlam/Görev Yapabilecek Durumda 

Değil 

 

5. Havalandırma Hortumları Tam ve Sağlam Değil  

6. Havalandırma Hortumları Çelik Vidalı Kelepçe ile Kelepçelenmemiş  

7. Havalandırma Hortum Bacaları Sağlam ve Uygun Değil  

8. Havalandırma Bacaları Egzoza En Az 100 mm Uzaklıkta Değil  

9. Havalandırma Bacaları Tekerlek Boşluğuna (Çamurluğa) Açılmış  

10. Havalandırma Bacaları Hortum Net Kesiti 450 mm2 ‘den Küçük  

11. Havalandırma Bacaları Kırık/Kesik    

C.4. LPG DOLUM AĞZI UYGUN DEĞİL  

1. Dolum Ağzı ECER67.01 (Yeni Montaj), ECER67.00 ve TSE’li Değil  

2. Gaz Dolum Ağzı Kire ve Suya Karşı Korunmamış  

3. Dolum Ağzı Taşıtın Dış Tarafına Konulmamış  

4. Dolum Ağzı Egzozdan 100 mm Uzaklıkta Değil  

5. Dolum Borusunda LPG Gazı Yok (Dolum Ağzı Çekvalfi Arızalı)  

C.5. LPG BORUSU VE HORTUMU  UYGUN DEĞİL  

1. LPG Boru / Hortumları LPG’ye Uygun Değil  

2. Dikişsiz Bakır Boru PVC Kaplı Değil  

3. LPG Borusu Titreşim/Gerilmelere Karşı Korunmamış (En Az İki Sarım)  

4. LPG  Boru/Hortumları Tespit Yerine Koruyucu Kılıfla Tespit Edilmemiş  

5. LPG Boruları ve Hortumları Kriko Yerinden Uzakta Değil  

6. LPG Boruları/Hortumları Taşıtın Ana Yapısına Sağlam Bağlamamış  

7. LPG Boruları ve Hortumlarının Geçtiği Karoser Deliklerine Plastik Halka 

Konulmamış 

 

8. LPG Boruları ve Hortumları Ek Yerlerine (Kaynak, Lehim Vb.) Sahip  

9. LPG Boruları Yolcu Bölmesi İçerisinden Geçiyor  

10. LPG Dağıtım Boru Bağlantı ve Dağıtım Elemanları Korozyona Karşı 

Dayanıklı Malzemeden Değil 

 

C.6. LPG VALFİ UYGUN DEĞİL  

1. LPG Valfi ECER67.01 (Yeni Montaj), ECER67.00 ve TSE Belgeli Değil  

2. LPG Valfi Motor Üzerine Monte Edilmiş  

3. LPG Valfi Selenoid Bobininin Soketi Söküldüğünde Motor Stop Etmedi  

C.7. BENZİN VALFİ VE BENZİN HORTUMLARI UYGUN DEĞİL  

1. Benzin Valfi Motor Üzerine Monte Edilmiş  

2. Benzin Hortumları Sağlam (Çatlak, Sertleşmiş) ve Kullanılabilir Değil  

3. Benzin Valfi By-pass’ı Kolay Erişebilir ve Yeri Kullanıcıya İşaretli Değil    

C.8. REGÜLATÖR (BUHARLAŞTIRICI) UYGUN DEĞİL  

1. Regülatör ECER67.01 (Yeni Montaj), ECER67.00 veya TSE Belgeli Değil  

2. Regülatörün Kapasitesi Motor Gücüne Uygun Değil  

3. Regülatör Aracın Gidiş Yönüne Paralel Olarak Monte Edilmemiş  

4. Regülatör Kapak ve Contalarında Yağ Sızıntısı Var  

5. Regülatör Selenoid Bobininin Soketi Söküldüğünde Motor Stop Etmedi  

C.9. GAZ AYAR VİDASI / HORTUMLARI UYGUN DEĞİL  

1. Gaz Ayar Vidası/Hortumları LPG’ye Uyumlu Değil  

C.10. GAZ ENJEKİSYON CİHAZI (RAİL) / ENJEKTÖR UYGUN DEĞİL  

1. Gaz Enjeksiyon Cihazı veya Enjektörler ECER67.01 Belgeli Değil  

2. Enjeksiyon Cihazı / Enjektörler Manifoltdan 15 cm’den Daha Uzakta  

C.11. SEÇİCİ ANAHTAR UYGUN DEĞİL  

1. Elektronik Regülatörlerde Emniyet Sistemi (Motor Durduğunda 2.5 sn İçinde 

Valflerin Beslemesini Durdurması) Çalışmıyor 

 

D. MONTAJ TESPİT BELGE KONTROLLERİ  

1. Firmanın LPG Montajı Yapma Yetkisi Yok  

2. LPG Montajını Yapan Firmanın SMM Belgesi Yok/Vizeli Değil    

3. LPG Montajına Ait Belgelerin Süresi Geçmiş  

4. Montaj Tespit Raporundaki Bilgiler ile Montaj Belgeleri ve Araç Ruhsat 

Bilgileri Uyumlu Değil 

 

5. Yetkili Mühendis İmzası Noter İmza Beyannamesi İle Uyumlu Değil  

6. LPG Montajı Yapan Firma Bu Araca Montaj Yapmaya Yetkili Değil  

7. LPG Montaj Belgeleri Üzerindeki Firma Bilgileri Tüm Belgelerle Aynı Değil 

(Montaj Yeri Adresi, Fatura Adresi, İmalat Yeterlilik Belgesi Adresi) 

 

8. LPG Montaj Evrakları ile Araç Üzerindeki Kit Uyumlu Değil  

(*) Araç Boyuna Konulan Tanklarda 

 

 

 

 

                

 

Kontrolü Yapan Teknik Görevlinin  

 

Adı Soyadı: 

 

İmzası: 

  

Yukarıda (X) ile belirtilen eksiklikler ................................. tarihinde tarafımızca 

giderilmiştir. 

 

Yetkili Bakım/Onarım Firması İmza ve Kaşesi: 

 

 

Önemli Not: Yukarıda (X) işareti ile belirtilen eksiklikler yetkili bakım/onarım firmasınca giderildikten sonra aracınız ve bu form ile birlikte LPG Kontrol Merkezine 

yeniden başvurunuz. 


