LOGONUN ANLAMI

MAKINA MUHENDISLERI ODA logosunun en disindaki gerceve;
Makina Muhendisleri Odasinin diinyaya acilan saglam,
glcld, butinlukld kurumsal yapisini simgelemektedir.
Logonun orta kisminda bulunan "M" ve "O" harfleri
Odanin adinin basharfleri olan "MMO" kisaltmasini temsil eder.
En ortada duran yatay sekil sonsuzluk isaretini,
dikey olarak yerlestirilmis sekil ise blower rulosunun kesitini simgelemektedir.
Dikey duran isaretin icinde Makina Muhendisleri Odasi'nin kurulus yili olan 1954 tarihi vardir.
BUtln bu sekilsel anlatimin en Gstlinde mimarlik, mihendislik,
sehir plancilari meslek disiplinlerini bir ¢cati altinda toplayan
Tark Mihendis ve Mimar Odalari Birligi'nin kisaltmasi "TMMOB" bulunmaktadir.
Logo genel olarak degerlendirildiginde
"1954 yilindan gelecege kurumsal, saglam ve dinamik yapisiyla ilerleyen ve
sonsuza kadar var olacak" mesajini icermektedir.




LOGO KULLANIM STANDARTLARI

MAKINA MUHENDISLERI ODASI'nin kimligini olusturan temel 6ge logosudur.
Oda logosu belirtilen standartlara uygun kullaniimalidir.

Makina Mihendisleri Odasi'nin logosu en kiciik 1,5x1,5 cm ebatlarinda kullanilabilir.

Logo dl¢cimu;
en kiguk kullanilabilecek ebat tizerinden milimetre olarak hesaplanmistir.
Yazilar 2,8 punto Arial Bold karakteri kullanililarak gizilmistir.
Dis hat kalinhg@i ve
Odayi simgeleyen MMO c¢izim kalinligr 1,5 milimdir.
Bunun disinda esit oranda buydultilebilir.

Makina Muhendisleri Odasi logosu, ¢ok 6zel durumlar haricinde asagidaki
uygulamalar disinda kullanilamaz.
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LOGONUN ESIT ORANDA 5 KAT BUYUGU

Logo kullanim standardinin 5 kati bayitiimis kullanimi
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RENK POLITIKASI

Makina Muhendisleri Odasi logosu Lacivert renkten olusmaktadir.
Asagida ofset baski ve pantone baski igin kullanilan renk kodu ve karisim oranlari verilmistir.

Pantone 288 C (Parlak)
Pantone 288 U (Mat)
% 100C , %67M, %23K




RENKLIi ZEMINDE UYGULAMA

Makina Mihendisleri Odasi logosunun ¢esitli durumlarda renkli zemin Gzerinde kullanilmasi gerekebilir.
Bu durumda asagidaki U¢ sekilde uygulanir.

1. UYGULAMA

TMMOB
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Logo renkli zemin Gizerinde disi olarak kullanilabilir.

2. UYGULAMA

Logo renkli zemin Uzerinde orjinal renginde kullanilabilir.

3. UYGULAMA
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Logo renkli zemin Uzerinde orjinal renginde uygulanirken,
logonun zemini beyaz olarak kullanilabilir.



HATALI LOGO KULLANIMLARI

Bir kurulusun bitin halinde tanitiimasi, imajini kuvvetlendirmede ¢cok 6nemli rol oynar.
Bu acidan Makina Muhendisleri Odasi Logosunun dogru kullanimina dikkat edilmelidir.
Asagida gorilen kullanimlar hatalidir. Hatal kullanimlarin nedenleri altlarinda yazili olup
kesinlikle belirtilen standartlarin diginda bir kullanima gidilmemelidir.
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Renkli zemin kullaniminda logonun etrafi bosaltilarak kullaniimasi



HATALI LOGO KULLANIMLARI

Bir kurulusun bitin halinde tanitiimasi, imajini kuvvetlendirmede ¢cok 6nemli rol oynar.
Bu acidan Makina Muhendisleri Odasi Logosunun dogru kullanimina dikkat edilmelidir.
Asagida gorilen kullanimlar hatalidir. Hatal kullanimlarin nedenleri altlarinda yazili olup
kesinlikle belirtilen standartlarin diginda bir kullanima gidilmemelidir.
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Renkli zemin kullaniminda logonun etrafi bosaltilarak kullaniimasi
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LOGONUN ODA iSMi iLE KULLANIMI

MAKINA MUHENDISLERI ODASI logosu Oda Gnvani ile kullaniminda
asagidaki uygulamalar disinda kullanilamaz.

1. UYGULAMA
Oda unvani logonun saginda yazilir.
Yazi karakteri kiicUk harf 8 punto Arial Bold kullanilr.

Soldan bloklu, alttan logo ile ayni hizadadr.
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2. UYGULAMA
Oda Unvani logonun altinda her satirda bir kelime olacak sekilde yazilir
Yazi karakteri tamami kiguk harf Arial Bold kullanihr.
Logonun enine esit olarak yazinin eni ve boyu buyutalir.
Sagdan ve soldan bloklanir.
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LOGONUN ODA VE SUBE iSMi ILE KULLANIMI

MAKINA MUHENDISLERI ODASI logosu Oda ve sube ismi ile kullaniminda
asagidaki uygulamalari disinda kullanilamaz.

1. UYGULAMA
Unvan logonun saginda yazilir.
Yazi karakteri klicik harf 10,5 punto Arial Bold kullanilhr.
Soldan bloklu, alttan logo ile ayni hizadadr.
Alttan hizalama yapilirken harf uzantilari dikkate alinmaz érnegin "s" vb.
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2. UYGULAMA
Oda Unvani logonun altinda her satirda bir kelime olacak sekilde yazilir.
Yazi karakteri tamami kiguk harf Arial Bold kullanihr.
Logonun enine esit olarak yazinin eni ve boyu buyutalir.
Sagdan ve soldan bloklanir.
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LOGONUN ODA, SUBE, TEMSILCILIK ve
MESLEKI DENETIM BUROSU iSMi ILE KULLANIMI

MAKINA MUHENDISLERI ODASI logosu Oda, sube, temsilcilik ve mesleki denetim biirosu ismi ile kullaniminda
asagidaki uygulamalari disinda kullanilamaz.

1. UYGULAMA
Unvan logonun sagdinda yazilir.
Yazim karakteri kiiglk harf 10,5 punto Arial bold kullanilir.
Soldan bloklu, alttan logo ile ayni hizadadr.
Alttan hizalama yapilirken harf uzantilari dikkate alinmaz érnegin "g" vb.
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2. UYGULAMA
Oda Unvani logonun altinda her satirda bir kelime olacak sekilde yazilir.
Yazi karakteri tamami kiguk harf Arial Bold kullanilhr.
Logonun enine esit olarak yazinin eni ve boyu buyutular.
Sagdan ve soldan bloklanir.
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LOGONUN YC')NETiM S_iSTEMi_BELGELENDiRMESi
KYS ISARETI KOMBINASYONU

MAKINA MUHENDISLERI ODASI logosu KYS belge isareti ile kullanildi§i siirece
asagidaki uygulama disinda kullanilamaz.

Makina Muhendisleri Odasi logosununun disinda tim yazi ve isaretler % 100 siyahtir.
KYS yazisi Arial Bold 6.5 punto, N ISO 9001 yazisi Arial Bold 11 punto yazilir.

Asagidaki dlculendirme milimetre tGzerinden yapilmistir.

KALITE YONETIM SISTEMI
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LOGONUN KYS i$_ARETi VE TURKAK_ AKREDITASYON
EN 45012 ISARETI ILE KOMBINASYONU

MAKINA MUHENDISLERI ODASI logosu KYS ve TURKAK akreditasyon isareti ile kullanildigi stirece
asagidaki uygulama disinda kullanilamaz. TURKAK akreditasyon isareti ile kullaniminda
logomuz sagda veya solda yer alabilir.

Asagidaki dlctlendirme milimetre Gzerinden yapilmistir.

KALITE YONETIM SISTEMi
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